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Montagevoorwaarden en -richtlijnen  
  
1. Algemeen  

  

Deze instructies en richtlijnen zijn van toepassing op de montage van stellingsystemen en 

de vereisten voor de plaats van installatie.  

Alle bouwvoorschriften moeten door de klant of de exploitant van het stellingsysteem 

worden gecontroleerd of ter plaatse met de verantwoordelijke instanties worden 

afgestemd. Daartoe behoren onder andere ook de volgende punten:  

  

• Platform- en gangpadbelasting  

• Vak- en veldbelastingen  

• Seismische blootstelling  

• Brandveiligheidsvoorwaarden / -voorschriften  

  

De informatie over de toegestane belasting is gebaseerd op een systeem-statische 

berekening.  

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld bevindt het stelling- of vloersysteem zich in een aan 

alle zijden gesloten ruimte, zonder verhoogd risico op corrosie en is het systeem niet 

onderhevig aan seismische invloeden (aardbeving).  

  

Als er geen andere informatie over de plaats van installatie is op het moment van offerte, 

gaan we uit van de volgende voorwaarden. 

 

  

2. Ondervloer  

  

2.1 Toleranties  

 

Bijzonder aandacht moet worden besteed aan de ondervloer.  

De functie van stellingsystemen hangt in wezen af van de staat van de ondervloer.  

De vloer van de hal moet minimaal voldoen aan de vlakheid volgend DIN 18202, Tabel 3, 

Regel 3, alsook aan DIN EN 15620 indien de informatie afwijkt.  

  

 

  

  

    

  

Het uitvullen van staanderframes van palletstellingen is tot 10mm mogelijk. Hiervoor zijn 
bij het systeem passende geperforeerde vulplaten tot 3mm bij de levering inbegrepen. 
De doorbuiging van de ondervloer kann de functie van het stellingsysteem beïnvloeden. 
Bij automatische opslagsystemen gelden niet alleen de toleranties volgens DIN18202. 
Als er daarnaast nog grotere afstanden gecompenseerd moeten worden, neem dan 
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contact met ons op. In dat geval moeten de verankeringen statisch gecontroleerd 
worden. 
Hierbij moeten de verschillende zettingen van de vloerplaat in het onbelaste systeem en 
in het belaste systeem in acht worden genomen. 

• Automatisch hoogbouwmagazijn volgens FEM 9.831  

• Automatisch kleingoedmagazijn volgens FEM 9.832 (zie ook 
DIN15185, FEM 10.3.01) details op aanvraag.  
  

2.2 Betonkwaliteit en -sterkte  

 

Een minimale betonkwaliteit van C20/25 met geschikte wapening (DIN EN 206-1 /DIN 

1045-2) en een minimale dikte van 20cm zijn vereist.   

Bij het niet naleven van deze informatie moet een deskundige (bouwkundig ingenieur) 

worden ingeschakeld om de bodemgesteldheid te controleren. Onverwachte meerkosten 

maken geen deel uit van de offerte (nieuwe fundering, nieuwe vloerplaat, wijziging van het 

verankeringstype…).  

  

2.3 Verankering  

 

De vloerankers moeten in het gewapend beton grijpen. Speciale ankers met lagere of 

hogere spandiepte of chemische ankers moeten aanvullend worden aangeschaft. Het 

type verankering en de verankeringsmethode moeten worden verduidelijkt voordat de 

bouw begint. 

  

2.4 Corrosie  

Bij vloeren die magnesiet bevatten, moet er een fysieke scheiding zijn tussen de voetplaat 

en de vloer om de vorming van corrosie te voorkomen. Hiervoor zijn geschikte 

scheidingssystemen in verschillende uitvoeringen beschikbaar. De kosten hiervoor zijn 

niet in de offerte inbegrepen. 

  

2.5 Draagvermogen 

Het draagvermogen van de ondervloer moet door de opdrachtgever gegarandeerd zijn en 

moet het gewicht van het stellingsysteem en het opgegeven laadvermogen veilig kunnen 

dragen (zie hiervoor DIN EN 15512:2020, DIN EN 15629 und DIN EN 15635).  

Vloeren van asfalt en straatstenen zijn niet geschikt voor het veilig plaatsen van 

stellingsystemen. Gewalste betonvloeren dienen voor aanvang van de montage statisch 

te worden gecontroleerd.  

Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor bodemdaling.  

  

3. Bouwvergunning  

  

Vanwege de verschillende bepalingen van landen en deelstaten moeten de vereisten voor 

de officiële voorschriften, evenals vergunningen en toestemmingen ter plaatse verkregen 

worden. Dit betekent dat de koper of exploitant van het stellingsysteem verantwoordelijk 

is voor het verkrijgen van vergunningen. 

Het stellingsysteem is niet keuringsplichtig. Indien er na het plaatsen van de bestelling 

wijzigingen in het te leveren product nodig zijn, worden deze wijzigingen apart in rekening 

gebracht. Eventuele daarmee samenhangende vertragingen in de levering zijn voor 

rekening van de koper of exploitant.  
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4. Belasting van stellingen  

  

 
  

Er wordt altijd uitgegaan van een gelijkmatig verdeelde belasting.  

Puntbelastingen, stootbelastingen, excentrische belastingen en schokkerig neerleggen 

van lading worden niet in aanmerking genomen. Beschadigde onderdelen van de stelling 

moeten onmiddelijk na overleg met de fabrikant worden vervangen.  

  

  

5. Diensten en vereisten ter plaatse:  

  

5.1 Alle bouwvoorschriften zijn ter plaatse verduidelijkt.  

  

5.2 De toegang voor de vrachtauto en het zijdelings lossen ervan moet ongehinderd mogelijk 

zijn. De maat en het type van de vrachtauto worden voorafgaand aan de levering 

overeengekomen. Loskades moeten vrij toegankelijk zijn. Het lossen van de vrachtauto 

en het interne transport naar de montageplaats wordt door opdrachtgever uitgevoerd.  

  

5.3 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, bevindt de stelling of entresolvloer zich in een van alle 

zijden gesloten ruimte zonder verhoogd risico op corrosie.  

 

5.4  Op de site moet een afvalcontainer voor verpakkingsafval aanwezig zijn. De verwijdering 

gebeurt ter plaatse.  

 

5.5  Sendzimir verzinkte onderdelen kunnen gemakkelijk corroderen en witroest opbouwen als 

gevolg van onjusite opslag of vocht. Dit wordt echter niet als een kwaliteitsgebrek 

beschouwd. Schade zoals lakkrassen die de functionaliteit niet belemmeren, worden niet 

als kwaliteitsgebreken beschouwd en worden niet vergoed. 
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